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NARROW FABRIC
NEEDLE LOOM
FOR BRUSH

KOREA NARROW LOOM

HFL SERİSİ
DAR DOKUMA MAKİNELERİ
Kıl Fitil (Yalıtım Fırçası)



• Üretim kapasitesi mekikli dokuma makinelerine göre daha yüksektir
• Ayarlanabilir hav yüksekliği minimum 1mm, max. 18mm’dir
• Full otomatik mekanizma ile kolay kullanım
• Sessiz ve verimli çalışma
• İnverter sistemi sayesinde düşük hızda da çalışabilme
• Zemin, atkı ve hav ipinde durdurma sensörleri
• Bağımsız zemin ve hav ipliği için çözgü tarağı
• Hav ipliği için tansiyon kontolü bulunmaktadır

Kıl fitil, alüminyum, pvc, ahşap kapı ve pencerelerde, panjur sistemlerinde suyu, tozu ve sesi dışarıda bırakarak mekanların 
nefes almasını sağlayan fitil tipidir. 

Alüminyum, PVC, Ahşap, Kapı, Pencere, cam balkon sistemlerinde yalıtım malzemesi olarak kullanılır. 

Gürültüye, yağmura, toza vb. karşı daha iyi yalıtım için sürgülü pencere ve kapılarda alüminyum profiller kullanılarak sert bir 
taban (altlık) ve yumuşak tüyden oluşan tekstil ve plastik malzeme kombinasyonudur.

Ürün Toplama Ünitesi Dar dokuma makinesi Makara standı( Hav ipliği) İplik cağlık (Zemin iplik)

Makine zemin yerleşimi
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Model HFL-4/90MH3

Dokuma Kafa Sayısı 4(2*2)

Tarak Genişliği 90mm

Çerçeve Sayısı 12

Hav Yüksekliği 9mm *2 Yön

Hav Kesme Sistemi Ayrı tahrik motoruyla yuvarlak kesicili

Hız 300-500 RPM

Atkı Besleme Sistemi Triger kayışı ile hassas atkı besleyici

Motor 2Hp(1.5Kw), 220-380volt, 50-60Hz, 3P

Opsiyonel Aparatlar Ürün Toplama ünitesi, makara, makara standı, iplik cağlık standı
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