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Yüksek Hızlı Full Elektronik
Atkı ve Bere Örgü Makinesi



MODEL: OPEK365

Yüksek Hızlı Full Elektronik
Atkı ve Bere Örgü Makinesi

Ürün Özellikleri:
1.	 Silindir Çapı: 7”- 8”- 9”- 10” inch

2.	 İğne Sayısı: 144 iğne - 392 iğne yada müşteri 
isteğine göre

3.	 Maksimum Hız: 120 RPM

4.	 Makine 11 adet, 16 tırnaklı aktüatör seçim sistemi 

5.	 Renk: 7 besleme + 4 besleme, tek beslemede aynı 
sırada 7 renk. Çift beslemede aynı sırada 4 renk 
aynı sırada (Tek besleme çift besleme değiştirilebilir)

6.	 Yağlama: Otomatik yağlama

7.	 Ana servo motor: 1 KW

8.	 Güç: 110V / 220V / 380V, 50/60Hz

Ürün Tanımı:
•	 OPEK365 Yüksek hızlı, full jakarlı bere ve atkı 

örgü makinesi en son teknoloji kontrol sistemi ile 
donatılmıştır. Hızlı ve stabil 16 tırnaklı aktüatör seçim 
sistemi kullanılmıştır. Özel desen programı ile en 
karışık desenler kolaylıkla yapılabilir ve aynı desen 
üzerinde tek sistemden çift sisteme kolaylıkla geçiş 
sağlayabilirsiniz.

•	 Makine üzerinde 7” LCD dokunmatik renkli ekran 
bulunmaktadır, üretilen ürün sayısı, süresi, hızı, ilmek 
ayarı ve diğer işlemler ekran üzerinde gösterilir.

•	 USB aracılığı ile çalışma ayarları, sistem ayarları ve 
desen içeri-dışarı alınabilmektedir.



Ölçüler

En x Boy x Yükseklik 752 x 663 x 1418mm

Ambalaj ölçüleri 850 x 950 x 1670mm

Çalışma alanı ölçüleri 1500 x 1200 x 2500mm

Net Ağırlık 325kg

Brüt Ağırlık 400kg
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İplik Besleme

Pozitif iplik besleme ile ipliğin sürtünmesi 
azalır ve aynı tansiyonda makineye 
gitmesi sağlanır. Özellikle elastikiyeti az 
olan ipliklerin (Kaşmir, tavşan tüyü vb.) 
örülmesinde avantaj sağlar. 3D ve HD 
kumaşları yapmanızı sağlar.

Çift Besleme

Tek ve çift besleme çalışma imkanı.

İğne Kontağı - Alarm

Makine iğne kontağı, iplik kontağı, 
acil durdurma gibi alarm sistemi ile 
donatılmıştır.

Makas Sistemi

Makaslar step motor kontrollüdür, kesim 
boyunu ve zamanı ayarlamaktadır, 
makas devamlı çalışmadığı için ömrü 
uzun olmaktadır. İlmek Motor

İlmek ayarı step motor tarafından 
ayarlanmaktadır.

7” LCD Endüstriyel tip dokunmatik 
ekran kullanılmıştır.

Lcd Dokunmatik Ekran

Ana motor servo tip kullanılmıştır, daha 
stabil çalışma ve hız verebilme.

Servo MotorHava Kontrol Sistemi

Hava üfleme kapa-aç kontrol sistemi.

16 Step Aktüatör

16 Tırnaklı bobin tipi aktüatör ile seçim 
desen sistemi kullanılmaktadır.
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