
Kayış Özellikleri

•	 Birleştirme yeri yoktur, eksizdir.

•	 Termoplastik poliüretan malzemeden üretilmiştir.

•	 Kevlar iplikle güçlendirilmiştir, 11 adet ipliktir.

•	 Uzun ömürlü olması nedeniyle kayış değiştirme süresi uzar ve 
zamandan tasarruf sağlar.

•	 Kopma mukavemeti >3000N.

TT5-5000mm TT5-6600mm TT5-8200mm TT5-9800mm TT5-11400mm

TT5-5200mm TT5-6800mm TT5-8400mm TT5-10000mm TT5-11600mm

TT5-5400mm TT5-7000mm TT5-8600mm TT5-10200mm TT5-11800mm

TT5-5600mm TT5-7200mm TT5-8800mm TT5-10400mm TT5-12000mm

TT5-5800mm TT5-7400mm TT5-9000mm TT5-10600mm TT5-12200mm

TT5-6000mm TT5-7600mm TT5-9200mm TT5-10800mm TT5-12400mm

TT5-6200mm TT5-7800mm TT5-9400mm TT5-11000mm TT5-12600mm

TT5-6400mm TT5-8000mm TT5-9600mm TT5-11200mm TT5-12800mm

Teknik Özellikler

Genişlik : 10 mm

Diş : 5 mm

Materyal : Termoplastik poliüretan

Sertlik : 85 A

Destek malzeme  : Kevlar iplik

Ağırlık/M: Yaklaşık 20 gr

Renk : Lacivert

Ölçü : 5000 mm-12800 mm Aralığındaki ölçülerde üretim
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TT5 FURNİSÖR KAYIŞI
Tek-Çift plaka yuvarlak örgü makineleri için


