Isida Eriyen
Iplik

Thermo Melting Yarn

Isida eriyen iplik olarak bilinen
sertlestirici iplik liriiniimiiz 120°C
isida eriyerek Uriinlerde parlama
ve deformeye sebep olmaz.

Uygun maliyeti ve yUksek kalitesi
ile karliigr arttirmaya yardimci olur.
Birinci sinif hammadde kullanilarak
Uretilen bu UrinUmuz birgok kalite ve
@ j test asamasindan gegerek kullanima
= sunulmustur. Tekstil sektdriinde
S——— birgok Urtinde kullanilan bu iplik,
triko ayakkabi sayasinda da kullanilir
ve Urun bittikten sonra isi islemi

uygulanarak Urune sertlik ve sekil
kazandirir.

Ayakkabl sayasinda sekillendirici
Coraplarda ayirici

Ev tekstilinde sertlestirici
Kumaslar ve halilarda kaybolma
Ozelliklerine sahiptir.

DENYE UZUNLUK ERIME SICAKLIGI (°C)

150-200 0.18-0.20 mm 120°C

Isida eriyen iplik GrinimUz 6zellikle
Orme ayakkabi sayalarinda
sertlestirici olarak kullaniimakta ve
kusursuz sonuglar elde edilmektedir.
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