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APlus örme makine lubrikantları özel baz yağlar, emülgatör ve özel katkılardan oluşmaktadır. Yüksek yağlama 
performansı ile uzun süre ve yüksek sıcaklıklarda çalışan makineler için özel olarak üretilmiş bir seridir. Makinelerin 

aşınma direncini arttırır, makine parçalarının ve iğne - platinlerin kullanım ömrünü uzatır. Özel katkı maddeleri ile 
güçlendirilmiştir ve çeşitli viskozite versiyonları bulunmaktadır.

Avantajları 

APlus örgü makine lubrikantları yağın suyla karışabilme yeteneğini sağlayan katkı maddeleri içermektedirler. Bu katkı 
maddeleri yağın yüzey direncini düşürerek suyla karışmasını sağlar. Pamuklu ve pamuk karışımlı kumaş üreten örme 
makinelerinde bu tür bir yağın kullanımı, üretici açısından büyük önem ve avantajlar taşımaktadır. 

Özellikleri

APlus örgü makine lubrikantları reçineleşme oluşumunu engelleyerek makine parçalarını, iğne ve platinlerini korumaktadır. 
Makinelerde oluşan titreşim ve gürültüyü azaltmaya yardımcı olmaktadır. Uzun süre çalışan makinelerde sürtünmeden 
kaynaklı oluşan ısıyı azaltmaktadır. Metal parçalar üzerinde tutunabilme özelliği sayesinde aşınmaya karşı direnç 
sağlamaktadır. Plaka, iğne ve platin kanallarında oluşabilecek tıkanmaları engellemektedir. Renksiz, kokusuz ve çevre 
dostu bir üründür.

Özel Katkı Maddeleri: 

•	 Korozyon önleyici (anti rust),

•	 Aşınmayı önleyici (anti wear),

•	 Yüksek basınç dayanıklılığı (extreme pressure),

•	 Oksidasyon önleyici (antioxidant),

•	 Köpük önleyici (anti foam),

•	 Asit dengeleyici (pH regülatör),

•	 Akma noktasını azaltıcı (pour point depressant),

•	 Nem karşıtı (antimist),

•	 Viskozite dengeleyici ve ısı değişimini düşürücü maddeler

Makine bakım 
maliyetlerini düşürür, 
bakıma ayrılan süreyi 

kısaltır.

Makine yüzeylerine, 
plastik ve elektronik 

parçalarına karşı 
zararsızdır. 

Leke karşıtı ve kolay 
temizlenebilirdir.

İğne kanallarını temiz 
tutar, ve kusursuz bir 

yağlama sağlar.

APlus
Örgü Makine Yağları
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Kullanıldığı Yerler

APlus örgü makine lubrikantları yuvarlak örgü makineleri, triko örgü makineleri, çorap örgü makineleri ve atkı - bere örgü 
makinelerinin kovan ve mekiklerinde, İğne ve iğne silindirlerinde, platin ve platin tablalarında kullanılmaktadır. Yağlama 
mekanizması ile doğru ve optimum bir yağlama yapılması yağın daha iyi performans sunmasına yardımcı olacaktır.

Uygun Yağ Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

•	 Makinenin kalınlık / incelik durumu (fein)

•	 Yağlama sistemi

•	 Kullanılan iplik

•	 Ortam ısısı ve makine ısısı

•	 Yağ miktar ayarı

•	 Leke oluşma riski

•	 Doğru viskozite

Yıkama Sonrası

APlus örgü makine lubrikantları 
leke karşıtı özelliği ve berrak rengi  
sayesinde kumaşta kalıcı bir leke 
oluşumuna sebep olmaz.

Teknik Özellikleri APlus 22 APlus 32 APlus 46

Baz yağ Mineral yağ Mineral yağ Mineral yağ

Renk Berrak Berrak Berrak

Kinematik viskozite
DIN 51562/1, yaklaşık (mm2/sn) 40°C/100°C

22/4.3 32/ 46/

Donma noktası < 0°C < 0°C < 0°C

Klasik banyo yıkamasındaki çözünürlük (1/5) Yaklaşık 3 gün sabit Yaklaşık 3 gün sabit Yaklaşık 3 gün sabit

Titreşim sürtünme testi
(b/400 N/70°C/1 sa), sürtünme katsayısı μ
Aşınma hattı Wk (mm)

< 0,1
< 0,6
< 0,6

< 0,1
< 0,6
< 0,6

< 0,1
< 0,6
< 0,6

Aşınma derinliği Rz (μm),
toplam pas önleme testi 24 sa/60°C,  
DIN 51585

0-A 0-A 0-A

Yıkanmamış ham kumaş APlus 22 kullanılmış ve 
yıkanmış kumaş



APlus GR serisi yüksek parafinik esaslı, yüksek viskozite endeksli mineral yağların aşınma, korozyon, pas, oksidasyon 
ve aşırı basınç (EP) katıkları ile sinerjik birleşimidir. İçerdikleri EP katıklarının etkisi sebebiyle yük taşıma kabiliyetleri çok 
yüksektir. Bunun sonucu olarak parça aşınmasını en aza indirirler. Antioxidant katkıların etkisiyle yüksek sıcaklıklarda 
dahi uzun süre yüksek verimlilikle çalışırlar. Aşırı yüklere maruz kalan her tipte modern dişli kutularında, sirkülasyonlu ve 
çarpmalı yağlama sistemlerinde ayrıca püskürtmeli sistemlerle yağlanan rulmanlı yataklarla ağır yükte çalışan her türlü 
rulmanlı ve düz yatak uygulamalarında başarıyla kullanılır.

Ürün Adı
Viskozite 

(40°C)
Viskozite 
(100°C)

VI
Alevlenme 

Noktası (°C)
Akma 

Noktası (°C)

APlus GR 68 68 8,8 100 230 -28

APlus GR 100 100 11,0 98 234 -25

APlus GR 150 150 14,1 97 239 -21

APlus GR 220 220 18,3 95 244 -19

APlus GR 320 320 23,8 93 248 -15

APlus GR Serisi
Kapalı Sistem Dişli Yağları
(Yuvarlak Örgü, Dokuma, Halı Makineleri)

UYGULAMA
APlus CLN 66, makinelerde ve makine parçalarının temizlenmesinde kolay ve pratik olarak uygulanabilen özel bir üründür. 
Metal parçaları üzerine tatbik edildiğinde pasa karşı koruyucu etkili film tabakası oluşturur. Bu ürünler metal, boya, soğutma 
gazları ( freon gibi florlu bileşikler ) ile herhangi bir etkileşime girmez, reaksiyon oluşturmaz. Plastik kısımlar için ise ön 
deneme yapılması gereklidir ( reaksiyon oluşturmaz fakat çözme etkisi görülebilir).

APlus CLN 66 temizlenmesi istenen metal makine parçaları üzerine sürülür daldırılır veya püskürtülür. 15-20 dakika 
beklenir. Bu esnada aralarda sıkışmış pislikler çözünür ve yumuşar. Bekleme süresinin sonunda aynı bölgelere basınçlı 
hava püskürtülür, yumuşayan kirlerin uzaklaşması sağlanır ya da yumuşamış kirler üstüpü ile silinerek temizlenir. Gerek 
görüldüğü taktirde işlemler tekrarlanır.

•	 Yeni makinelerde ve makine parçaları üzerinde bulunan koruyucu yağların temizlenmesinde,
•	 Genel bakıma alınmış makine ve parçaları üzerinde birikmiş kirli yağ ve pisliklerin temizlenmesinde, 
•	 Her türlü Örgü Makinesinin iğlerinin dil başlıklarında oluşan reçine, wax, çeşitli katılaşmış pisliklerin kısa sürede efektif 

şekilde çözünerek temizlenmesinde,
•	 Pas sökme özelliğine sahip olması sebebiyle paslı mekanizmaların temizlenmesinde,
•	 Elektrik / elektronik devre ve kontakların temizlenmesinde başarıyla kullanılır.

APlus CLN 66
Makine Bakım ve Temizleme Ürünü
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Cos HSY AST New Serisi özellikle polyester, polyamid, microflament ve diğer kontinü filament ipliklerin tekstürize işleminde 
ve kesik elyaflı ipliklerin avivajında kullanılan yüksek performanslı yağlardır. Yüksek antistatik  özelliği  sayesinde  iplik  
üzerinde  elektrostatik yüklenmelerin oluşumunu engeller. Elyaf-elyaf kohezyonunu artırarak optimumda dengeler, kapiler 
kırılmaları önler ve sürtünmeyi minimize ederek ipliğe kayganlık ve dolgunluk kazandırır. Sararmaya ve korozyona sebep 
olmaz. Çözgü için uygun ve mükemmel kullanım sağlar.

Elyaf üzerinden temizlenme özelliği çok yüksektir. Cos HSY AST New antisplash katık içerdiğinden ipliğin yüksek hızlarında 
yağ sıçramasına sebebiyet vermez.

Elyaf üzerinde Cos HSY AST New Serisi yağların miktarını tayin etmek için petrol eteri veya etil alkol ile ekstraksiyon 
yapılabilir.Temizlenme özelliği yüksektir. Suyla kolayca karışır ve iplik üzerinden uzaklaşır. Sıcaklık değişimlerinde yüksek 
viskozite farkları göstermez.

Kullanıldığı ortamlarda korozyona ve paslanmaya sebebiyet vermez. Antimikrobiyal katkılar ihtiva eder. Oksidasyona ve  
pH değişimlerine karşı son derece dirençlidir.

Cos HSY AN - 21 özellikle polyester, polyamid ve diğer kontinü filament ipliklerin tekstürize ve gipe işlemlerinde kullanılan 
yüksek performanslı bir yağdır. Yüksek anti-statik özelliği sayesinde iplik üzerinde elektrostatik yüklenmelerin oluşumunu 
engeller. Elyaf-elyaf kohezyonunu artırarak optimumda dengeler, filamentlerin dağılmasını engeller. Kapiler kırılmaları  
önler ve sürtünmeyi minimize ederek ipliğe kayganlık ve dolgunluk kazandırır. Sararmaya ve korozyona sebep olmaz.

Cos HSY AN - 21 anti-splash katık içerdiğinden ipliğin yüksek hızlarında yağ sıçramasına sebebiyet vermez. Temizlenme  
özelliği yüksektir. Suyla kolayca karışır ve iplik üzerinden uzaklaşır. Sıcaklık değişimlerinde yüksek viskozite farkları 
göstermez.

Elyaf üzerinde Cos HSY AN - 21 yağların miktarını tayin etmek için petrol eteri veya etil alkol ile ekstraksiyon yapılabilir.

Cos HSY AST New & Cos HSY AN - 21

İçerik
Parafinik özellikte yağların, yüzey aktif maddeler antistatikler ve özel katkılar ile 
sinerjik bir bileşimidir.

İyonik Yapısı Noniyonik

Görünüş Açık sarı, Berrak sıvı

Emülsiyon Yüksek stabiliteli mavi süt emülsiyonu

Cos HSY AST New
İplik - Elyaf - Çözgü Yağları (White)

Cos HSY AN - 21
İplik - Elyaf Yağları



APlus KOP İğ yataklarının yağlanması içinde önerilir.

•	 Leke problemi ve iplik hataları azalır.

•	 Bilezik bakım süreleri kısalır.

•	 Bileziklerin ömrü uzar.

•	 Kopça tüketimi azalır.

•	 Makinelerin performansı artar.

•	 Üretim maliyetleri düşer, verimlilik artar.

•	 Üretim kalitesi yükselir.

APlus KOP Kopça ve Bilezik Yağları yüksek bükümlü ve aşırı yüklere uyumlu mükemmel yağlama kapasitesine 
sahip yağlardır. Hareketli parçaların hareketini kolaylaştırır, aşınma ve ısınmalara mukavemetlidir. Kimyasal aşınma ve 
paslanmaya karşı metal yüzeyi korur. Makine aksamlarının zarar görmesini, tortu oluşumunu ortamdaki kimyasal bozulmayı 
önler. Çalıştığı yüzeylerin üzerinde reçineleşme, sakızlanma yapışma ve kararmalara neden olmaz. EP ve AW katıkları 
sayesinde aşınma ve darbelere karşı çok iyi direnç sağlar. Sıcaklık değişimlerinde yüksek viskozite farkları göstermez. 
Temizlenme özelliği çok yüksektir. Dolayısıyla iplik üzerinde leke problemlerine neden olmaz. Kullanıldığı ortamlarda korozyona 
ve paslanmaya sebebiyet vermez. Çalıştığı yüzeylerde temizleme etkisi vardır. Antimikrobiyal katıklar ihtiva eder. Oksidasyona 
ve pH değişimlerine karşı son derece dirençlidir. Bu sebeple iğ yağı olarak da kullanılır.

Ürün Adı
Viskozite 

40°C)
Temizleme
Kabiliyeti

Görünüş Önerilen Kopça Hızı

APlus KOP 32 32 cSt. Mükemmel Uçuk Sarı, Berrak 24-30 m/sn.

APlus KOP 37 37 cSt. Mükemmel Uçuk Sarı, Berrak 16-24 m/sn.

APlus KOP 46 46 cSt. Mükemmel Uçuk Sarı, Berrak 16-24 m/sn.

APlus KOP 68 68 cSt. Mükemmel Uçuk Sarı, Berrak 16-24 m/sn.

İçerik
Parafinik  özellikte  yağlar, sentetik yağlayıcılar, emülgatörler ve özel katkı 
maddelerinin sinerjik bir karışımıdır.

Emülsiyon Stabil süt emülsiyonu

Korozyon ve Pas Direnci Mükemmel  ( 1a )

Yüksek Basınca Dayanım ve Aşınma Önleme 
Özelliği

Mükemmel   > 1200 Newton

İçerdiği Katıklar
AW, EP, VIP, PPD, Antirust, Antioksidant, Antimikrobial, pH regülatörü, Emülgatörler 
( Su ihtiva etmez ).

APlus KOP
Kopça ve Bilezik Yağları (Şönil Makinesi)
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APlus Ring 32 kopça ve Bilezik Yağları yüksek randımanlı yağlama kapasitesine sahip yağlardır. Hareketli parçaların 
hareketini kolaylaştırır, aşınma ve ısınmaları asgariye indirir. Kimyasal aşınma ve paslanmaya karşı yüksek mukavemet 
gösterir. Makine aksamlarının zarar görmesini, tortu oluşumunu ortamdaki kimyasal bozulmayı önler. Reçineleşme, 
sakızlanma yapışma ve kararmalara sebebiyet vermez. EP ve AW katıkları sayesinde aşınma ve darbelere karşı çok iyi 
direnç sağlar. Sıcaklık değişimlerinde yüksek viskozite farkları göstermez. Temizlenme özelliği yüksektir.  Dolayısıyla iplik 
üzerinde leke problemlerine neden olmaz. Çalıştığı yüzeylerde temizleme sağlar. Kullanıldığı ortamlarda korozyona ve 
paslanmaya sebebiyet vermez. Antimikrobiyal katıklar ihtiva eder. Oksidasyona ve pH değişimlerine karşı son derece 
dirençlidir. Bu sebeple iğ yağı olarak da kullanılır.

•	 Leke problemi ve iplik hataları azalır.
•	 Bileziklerin ömrü uzar.
•	 Makinelerin performansı artar.
•	 Bilezik bakım süreleri kısalır.
•	 Kopça tüketimi azalır.
•	 Üretim maliyetleri düşer, verimlilik artar.
•	 Üretim kalitesi yükselir.

İçerik Parafinik özellikte yağlar, emülgatörler ve özel katıkların sinerjik bir karışımıdır.

Ph ( % 5 Çözelti ) Nötr.

Emülsiyon Yüksek stabiliteli süt emülsiyonu

Akma Noktası -18 ile -20 °C

Yoğunluk (20°C) 0.87 g / ml

Parlama Noktası +220 °C (COC)

Korozyon ve Pas Direnci Mükemmel  ( 1a )

Yüksek Basınca Dayanım ve Aşınma Önleme 
Özelliği

Mükemmel > 1000 Newton

Yüzey Gerilimi 20-40 dyn/cm (makine üzerindeki boya ve diğer aksama zarar vermez).

İçerdiği Katıklar
AW, EP, VIP, PPD, Antirust, Antioksidant, Antimikrobiyal, pH regülatörü, 
Emülgatörler (Su ihtiva etmez).

Sinter metal bileziklerde metal gözeneklerinin durumu; 
Bilezik yağları temizleme özelliği ile sinter metalin 
içindeki gözenekleri daima aktif tutar.

APlus Ring 32
Kopça ve Bilezik Yağları

Ürün Adı
Viskozite 

40°C)
Temizleme
Kabiliyeti

Görünüş Önerilen Kopça Hızı

APlus Ring 22-BS 22 cSt. Mükemmel Uçuk Sarı, Berrak 31-34 m/sn.

APlus Ring 32-BS 32 cSt. Mükemmel Uçuk Sarı, Berrak 24-30 m/sn.

APlus Ring 68-BS 68 cSt. Mükemmel Uçuk Sarı, Berrak 18-24 m/sn.

APlus SNT 22-BS 22 cSt. Mükemmel Uçuk Sarı, Berrak Bütün Hızlar
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