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KS4BMHY
Çift Taraflı Havlu Makinesi

Polyester, Polyamide, Micro Polyester, Pamuk iplikleri ile örgü yapabilme kabiliyeti. Banyo havlusu, bornoz, tek taraflı havlu kumaş  
ve çift taraflı havlu kumaş örmek için özel olarak geliştirilmişitir. Örülen kumaş şardon ve tıraş yapılabilir dijital baskılı ürünler elde 
edebilirsiniz.Hav ipi zemine sıkıca kilitlendiği için kolay kolay çıkmaz. Yüksek kalitede havlu kumaş ve ürünler üretmek için benzersiz bir 
makinedir.

•	 Bilgisayar kontrollü EL SHOGGING sistemi ile kolay desen yapabilme veYeni Krank mili (Şaft) sistemi, bilgisayar optimizasyon 
tasarımını benimser. Krank milinin dinamik dengesi gürültüyü azaltır ve titreşimi azaltır.

•	 Toplam 4 adet iplik mekik bar bulunmaktadır.Bağımsız Compound iğne barları,sürgü bar,platin bar.Tüm barlar karbon malzemeden 
imal edilmiştir, hareket atalet dinamik yüklemesini verimli bir şekilde azaltan ve hareketi daha güçlü hale getiren Karbon fiber takviyeli 
plastikten yapılmıştır.

•	 Çözgü makaraları elektronik EBC olarak control edilen motorlar ile iplik salım (Let-Off) çalıştırmayı ve kontrol etmeyi kolaylaştıran 
EBC çok hızlı elektronik salma sistemi kullanılmaktadır. Krank mili içi (Saft)yağ deposu yağlama sistemi, çalışmayı daha kararlı ve 
güvenli hale getiren ve tüketimi verimli bir şekilde azaltan inisiyatif basınçlı yağlama .

•	 Fırça ünitesi redüktör motor ile control edilmektedir ve hız kontrolü bulunmaktadır.

Havlu Bornoz ve Akesuarlar Jakarlu Havlu Kumaşlar Mikrofiber Havlu Kumaşlar Dijital baskı için Havlu Kumaşlar

Model KS4BMHY

İğne Tipi Compound Needle

Çalışma Genişliği 4826mm (190”), 5334 (210”) 5588 (220”) 6800mm (268”)

Gauge(iğne/inç) E24 E26 E28

Bar Sayısı 4 bar 

Makine Hızı (Maks.)
190” 220” 268”

1400rpm 1300rpm 1200rpm

Hav Örme Yüksekliği
L1: 4mm (Maks.) 
L4: 10mm 
(Maks.)

Çözgü Salma Sistemi EBA, EBC

Desen Sistemi Desen Disk Sistemi veya Elektronik EL Shogging

Güç

Ana Motor: 7.5KW(190”) 9KW( 220”) 11KW(268”) 
Inching Motor: 0.75KW 
Yağlama Pompası: 1.5KW 
Fırça Ünitesi: 2.2KW(190”) 3KW( 220”) 3.5KW( 268”)

Çözgü Makarası 762mm*535mm (30”*21”) yada 1066mm*535mm (42”*21”) yada 1550mm (Width)x980mm

MODEL L

KS4BMHY - 190 6412MM

KS4BMHY - 220 7113MM

KS4BMHY - 268 8374MM


